ETYKIETA WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.
TYP: AVA12M
TEPRO S.A.
E‘IHQ 75-216 Koszalin, ul. Przemystowa 5
' POLSKA
www.tepro.pl
Nazwa: Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.
Typ: AVA12M
Numer seryjny: 100 SN
Data produkcji: 2024-02-01 (!!PI:I
Masa: 170 kg
Moc nominalna: 1,65 kW
Moc rzeczywista: 1,65 kW
Stopien ochrony: IP54 ||:’N1N2
Zasilanie: 1~ 230V 50Hz
Kod produkcyjny: 3631-00.00.00.12w00 s e
H 35°C

0197

Transporiowaé
w temperaturze

(01)5904310232074(11)240201 21)100 40°C
-5°C /'H

C€ @A)ﬁf




ETYKIETA WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO:

TYP: AVA24M
TEPRO S.A.
E‘IHQ 75-216 Koszalin, ul. Przemystowa 5
' POLSKA
www.tepro.pl
Nazwa: Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.
Typ: AVA24M
Numer seryjny: 100 SN
Data produkcji: 2024-02-01 (!!PI:I
Masa: 170 kg
Moc nominalna: 1,65 kW
Moc rzeczywista: 1,65 kW
Stopien ochrony: IP54 ||:’N1N2

UDI

0197

Zasilanie:

Kod produkcyjny:

1~ 230V 50Hz

Przechowywat

3631-00.00.00.24w00 w temperaturze

35°C
5°°/H/
Transporowad
w temperaturze

(01)5904310232081(11)240201 21)100 40°C

Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.




ETYKIETA WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.
TYP: AVA60M
TEPRO S.A.
E‘IHQ 75-216 Koszalin, ul. Przemystowa 5
' POLSKA
www.tepro.pl
Nazwa: Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.
Typ: AVA60M
Numer seryjny: 100 SN
Data produkcji: 2024-02-01 (!!PI:I
Masa: 380 kg
Moc nominalna: 2,25 kW
Moc rzeczywista: 2,25 kW
Stopien ochrony: IP54 ||:’N1N2

UDI

0197

Zasilanie:

Kod produkcyjny:

CED A T ye

3N~ 3x400V 50 Hz

Przechowywaé

3550-00.00.00.060w00 w temperaturze

P H 35°C
“I‘H‘ “ “ ‘I B
| | | Transporowad

w temperaturze
(01) 5904310232098 (11)240201(21)100 ’ i




ETYKIETA WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO:

Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.

TYP: AVA100M
TEPRO S.A.
E‘IHQ 75-216 Koszalin, ul. Przemystowa 5
' POLSKA
www.tepro.pl
Nazwa: Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.
Typ: AVA100M
Numer seryjny: 100 SN
Data produkcji: 2024-02-01 (!!PI:I
Masa: 417 kg
Moc nominalna: 2,25 kW
Moc rzeczywista: 2,25 kW
Stopien ochrony: IP54 ||:’N1N2

UDI

0197

Zasilanie:

Kod produkcyjny:

3N~ 3x400V 50 Hz

3550-00.00.00.100w00

(01)05904310232104(11)240201(21)100

€O AT

Przechowywac
w temperaturze

35°C
SOCX

Transporbwad
w temperaturze

40°C
-5°C /H




ETYKIETA WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO:

Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.

TYP: AVA160M
TEPRO S.A.
m‘_iﬂﬂ 75-216 Koszalin, ul. Przemystowa 5
' POLSKA
www.tepro.pl
Nazwa: Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.
Typ: AVA160M
Numer seryjny: 100 SN
Data produkcji: 2024-02-01 (:’!PI:I
Masa: 480 kg
Moc nominalna: 4,5 kW
Moc rzeczywista: 6,5 kW
Stopien ochrony: IP54 ||:’N1N2

UDI

0197

Zasilanie:

Kod produkcyjny:

3N~ 3x400V 50 Hz

3550-00.00.00.160w00

(01) 5904310232111 (11)240201( 21)100

C€ @Z&E@

Przechowywad
w temperaturze

35°C
SOCX

Transporowad
w temperaturze

40°C




ETYKIETA WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO:

Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.

TYP: AVA250M
TEPRO S.A.
m‘_iﬂﬂ 75-216 Koszalin, ul. Przemystowa 5
' POLSKA
www.tepro.pl
Nazwa: Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.
Typ: AVA250M
Numer seryjny: 100 SN
Data produkcji: 2024-02-01 (:’!PI:I
Masa: 560 kg
Moc nominalna: 9 kW
Moc rzeczywista: 9 kw
Stopien ochrony: IP54 ||:’N1N2

UDI

0197

Zasilanie:

Kod produkcyjny:

3N~ 3x400V 50 Hz

3550-00.00.00.250w00

(01)5904310232128(11)240201 (21)100

C€ @Z&E@

Przechowywal
w temperaturze

35°C
SOCX\

Transporbowad
w temperaturze

40°C




ETYKIETA WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO:

Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.

TYP: AVA400M
TEPRO S.A.
E‘IHQ 75-216 Koszalin, ul. Przemystowa 5
' POLSKA
www.tepro.pl
Nazwa: Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.
Typ: AVA400M
Numer seryjny: 100 SN
Data produkcji: 2024-02-01 (!!PI:I
Masa: 1383 kg
Moc nominalna: 16,5 kW
Moc rzeczywista: 16,5 kW
Stopien ochrony: IP54 ||:’N1N2

UDI

0197

Zasilanie:

Kod produkcyjny:

3N~ 3x400V 50 Hz

3570-00.00.00.00w00

(01) 5904310232197(11) 240201(21)100

C€ @AE@

Przechowywaé
w temperaturze

35°C
SOCX

Transporbwaé
w temperaturze

40°C




ETYKIETA (OZNAKOWANIE) WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.
TYP: AVA400M/1
E‘IEE 75-216 Kos-,I;EIITnF,l?I.SP'éémys’rowa 5 M
' POLSKA
www.tepro.pl
Nazwa: Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.
Typ: AVA400M/1
Numer seryjny: 100 SN
Data produkgiji: 2024-02-01 d
Masa: 1293 kg
Moc nominalna: 16,5 kW
Moc rzeczywista: 16,5 kW
Stopien ochrony: IP54 ||:’N1N2

UDI

0197

Zasilanie:

Kod produkcyjny:

(€O A T@®

3N~ 3x400V 50 Hz

3597-00.00.00.02w00

R— H 35°C
‘ “ | B
| | | Transporowad

(01)05904310232203(11)240201(21)100

Przechowywnaé
w temperaturze

w temperaturze

40°C
-5°C /‘H




ETYKIETA (OZNAKOWANIE) WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO:

Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.

TYP: AVA400M/2
TEPRO S.A.
E‘IHQ 75-216 Koszalin, ul. Przemystowa 5
' POLSKA
www.tepro.pl
Nazwa: Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.
Typ: AVA400M/2
Numer seryjny: 100 SN
Data produkcji: 2024-02-01 (!!PI:I
Masa: 1663 kg
Moc nominalna: 16,5 kW
Moc rzeczywista: 16,5 kW
Stopien ochrony: IP54 ||:’N1N2

UDI

0197

Zasilanie:

Kod produkcyjny:

3N~ 3x400V 50 Hz

3597-00.00.00.11w00

(01)05904310232210(11)240201(21)100

(€O A T@®

Przechowywaé
w temperaturze

35°C
SOCX

Transporowac
w temperaturze

40°C
-5°C /‘H




ETYKIETA WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.
TYP: AVA700M
TEPRO S.A.
m‘_iﬂﬂ 75-216 Koszalin, ul. Przemystowa 5
' POLSKA
www.tepro.pl
Nazwa: Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.
Typ: AVA700M
Numer seryjny: 100 SN
Data produkcji: 2024-02-01 (:’!PI:I
Masa: 1590 kg
Moc nominalna: 16,5 kW
Moc rzeczywista: 16,5 kW
Stopien ochrony: IP54 ||:’N1N2
Zasilanie: 3N~ 3x400V 50 Hz
Przechowywac
Kod produkcyjny: 3571-00.00.00.00w00 w lomperaiuzs
35°C
Transporiowac
(01)5904310232180(11)240201 (21)100 N lepesatinze
40°C
e DA ﬁ ® .-
0197




ETYKIETA WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO:

Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.

TYP: AVA700M/2
TEPRO S.A.
E‘IHQ 75-216 Koszalin, ul. Przemystowa 5
' POLSKA
www.tepro.pl
Nazwa: Agregat Prozni Centralnej. Model AVA.
Typ: AVA700M/2
Numer seryjny: 100 SN
Data produkcji: 2024-02-01 (!!PI:I
Masa: 1747 kg
Moc nominalna: 16,5 kW
Moc rzeczywista: 16,5 kW
Stopien ochrony: IP54 ||:’N1N2

ub

0197

Zasilanie:

Kod produkcyjny:

3N~ 3x400V 50 Hz

3598-00.00.00.00w00

(01)5904310232173 (12) 240201(21)100

(€O A T@®

Przechowywac
w temperaturze

35°C
SOCX

Transporowad
w temperaturze

40°C
-5°C /H




